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STACJA OBSLUGI KOMUNALNEGO ZAKLADU
KOMUNIKACYJNEGO Sp. z o0.0.
w Bialymstoku przy ul.: Zacisze
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NR EWIDENCYJNY DZIALKI: Teren objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata
Rady Miejskiej w Elblggu Nr XXV1/581/2010 z dnia 21.01.2010r.)
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INWESTOR: ul.: Jurowiecka 46a, 15-101 Bialystok
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|. CZESC OPISOWA

1. Dane ewidencyjne.

Inwestor Komunalny Zaktad Komunikacyjny sp. z o.0.
ul. Surowiecka 46a
15-101 Biatystok

Adres obiektu ul. Zacisze
15-180 Biatystok
nr ewidencyjne gruntéw: 73/2, 75/3, 75/4, 76/3, 76/4
76/5, 89/8, 76/4 obreb 18.

Jednostka projektowa  ,PAS Projekt Archi Studio”
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn.

2. Podstawa opracowania projektu.

Projekt jest czescig kompleksowe] dokumentacji technicznej i zostat wykonany na

podstawie:

Zlecenia inwestora: Komunalnego Zaktadu Komunikacyjnego sp. z 0.0. z siedzibg przy
ul Surowieckiej 46a, 15-101 Biatystok;

Mapa do celéw projektowych wydanej w formie numerycznej zgodnie z umowg nr DGE-
11.6642.2.124.2011; KERG:206101 1-2427/2011

Dokumentacja  Geotechniczna dla Stacji obstugi Komunalnego Zaktadu
Komunikacyjnego w Biatymstoku opracowana przez firme ,SALIX” s.c. Ustugi
Geologiczne Irena Data, Jan Data ul. Towarowa 12/61 15-007 Biatystok
Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz.U nr 124,
poz. 1030)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Obowigzujgce normy i przepisy.

. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla obstugi

komunikacyjnej (ruch autobuséw i samochodéw osobowych) oraz ruchu pieszego, oraz
miejsc postojowych i dojazdu do nich wokot inwestycji ,Budowa budynkow ustugowych
STACJI OBStUGI KOMUNALNEGO ZAKEADU KOMUNIKACYIJNEGO Sp.z 0.0. w
Biatymstoku przy ul.: Zacisze tj.: budynku stacji paliw wraz z instalacja zbiornikdw
podziemnych na dziatkach nr ewid: 75/4, budynku biurowego z zapleczem socjalnym,
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stacjg kontroli pojazdow na dziatkach nr ewid: 75/4, 89/8, oraz hali warsztatowej z funkcjg
warsztatow, lakierni, myjni, magazynow potgczong z budynkiem biurowym zadaszeniem na
dziatkach nr ewid: 89/8, 73/2 wraz z projektowang zielenig na dziatkach nr ewid.:
73/2,74/2,75/3,75/4,76/3,76/5,89/8,76/4 i instalacjami wewnetrznymi i przytgczami:

4. Lokalizacja i stan istniej acy.

Projektowane budynki zlokalizowane sg na dzialce o nr ewidencyjnym 73/2, 75/4,
89/8 obreb 18 - Pieczurki w Biatymstoku. Dziatka potozona jest w obrebie ul. Zacisze oraz
projektowanego przedtuzenia ulicy Piastowskiej w Biatymstoku. Wszystkie media
niezbedne inwestorowi wystepujg na terenie lub w okolicy dziatki objetej opracowaniem.
Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest niezagospodarowany. Na terenie
projektowanej] inwestycji wystepujg pojedyncze drzewa wymagajgce usuniecia oraz
nieuzytkowany mocno zamulony réw.
Deniwelacje rzednych terenu na obszarze inwestycji nie przekraczajg 1,5 m. srednia
rzedna terenu na obszarze inwestycji oscyluje wokot rzednej 137,5 m. n.p.m.

5.0chrona dobr kultury.

Obiekt nie znajduje sie na terenie uktadu urbanistycznego objetego ochrong
konserwatorskg na podstawie wpisu do rejestru zabytkow.

6. Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Projektowane rozwigzania komunikacyjne (ulice, parkingi i chodniki) nie pozbawiajg
dostepu do drogi publicznej oséb trzecich.

7. Warunki geotechniczne.

Warunki geologiczne i gruntowo-wodne zostaty okreslone przez firme ,SALIX” s.c.
Ustugi Geologiczne Irena Data, Jan Data ul. Towarowa 12/61 15-007 Biatystok
Powierzchnia terenu stanowi potudniowo wschodni skion rozlegtego lokalnego obnizenia
stanowigcego fragment obszaru zrodliskowego strumienia ‘Dolstéwka” bedgcego doptywem
rzeki Biata.

W podtozu do gtebokosci 6,0 -7,0 metra dominujg utwory pochodzenia lodowcowego
(wytopiskowego i zastoiskowego) i peryglacjalnego. Sg to patrzgc od dotu profilu — gliny
pylaste i pyly laminowane itami oraz piaski pylaste o nierbwnym i silnie rozmytym stropie,
na ktdorym spoczywajg tawice réznoziarnistych i pylastych piaskow o migzszosci od okoto
1,0 m do ponad 5,0 m. Na fawicach piaszczystych, przewarstwiajgc sie z nimi, lezy pokrywa
peryglacjalna, lezgca bezposrednio na piaskach lub pytach laminowanych itami. Pokrywa
peryglacjalna, sklada sie z mozaikowo ulozonych warstw i soczew pytdw, pytdw
piaszczystych, piaskdw drobnoziarnistych i piaskow gliniastych o grubosci od 0,2 m do 1,0
m. Utwory przypowierzchniowe, to réznoziarniste piaski z domieszkami humusu i
organiczne namuly piaszczyste oraz gleby o grubosci okoto 0,3 — 0,5 m, konczace
sedymentacje w niecce wytopiskowej.

Na gruntach rodzimych spoczywa warstwa gruntéw antropogenicznych o grubosci od 0,2
do 0,5 metra. Grunty antropogeniczne wysterujg rowniez wzdluz tras instalacji
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podziemnych (kanalizacja, gazocigg i wodocigg) przebiegajacych przez badany teren z
potnocy na potudnie.

W poditozu do gtebokosci 7,0 metra stwierdzono obecnos¢ wod gruntowych. Poziomem
wodonosnym sg fawice roznoziarnistych i pylastych piaskow.

Lustro wody ma charakter lustra swobodnego stabilizujgcego sie na na gtebokosci 1,3 do
1,5 metra. Ponizej obecnhego poziomu terenu.

8 Projektowane rozwi gzania drogowe

8.1 Rozwiazania sytuacyjne.

W granicach dziatki objetej opracowaniem zaprojektowano uktad komunikacyjny
umozliwiajgcy dojazd do miejsc parkingowych dla autobuséw, oraz do miejsc postojowych
dla samochoddéw osobowych. W potudniowej czesci dziatki zaprojektowano 4 rezerwe
mioejsca postojowe umozliwiajgce posto] zaréwno autokarom jak i samochodom
osobowym. Miejsca postojowe zlokalizowano rdéwnolegle do drogi manewrowej |
rozmieszczono po dwodch jej przeciwlegtych stronach. Ponad parkingiem dla samochoddéw
osobowych i ponizej budynkéw warsztatowych zlokalizowano w dwéch rzedach miejsca
postojowe dla autokarow. Miejsca zlokalizowano pod kagtem 45 stopni do trzech
rownolegtych drég manewrowych. Wymiary miejsc postojowych dla autokaréw przyjeto
4,00x21,45m a szerokos¢ drogi manewrowej 7,5 metra. W kazdym z dwoch rzeddéw miejsc
postojowych dla autokarow przyjeto po 25 miejsc postojowych pogrupowanych w grupy po
5 miejsc postojowych oddzielonych od siebie wysg trawnika szerokosci 1,0 metra. Na
prawo od gornego rzedu miejsc postojowych zlokalizowano 4 miejsca postojowe dla
samochoddéw osobowych. Na poétnoc od budynkéw warsztatowych zlokalizowano droge
manewrowg zmiennej szerokosci petnigcg rowniez funkcje miejsc tymczasowego
zatrzymania. W pétnocno wschodniej czesci kompleksu zlokalizowano dodatkowo 8 miejsc
postojowych z czego siedem stanowig miejsca dla samochodéw osobowych a jedno dla
pojazdu osoby uprzywilejowanej (niepetnosprawnej). Na potudnie od budynku nr 3
usytuowano dodatkowo 2 miejsca postojowe dla samochoddéw os6b uprzywilejowanych. Od
strony potnocnej projektowanego uktadu komunikacyjnego zaprojektowano dwa wjazdy na
teren kompleksu Oba wjazdy tgcza projektowany kompleks z drogami publicznymi za
pomocy projektowanej w oddzielnym opracowaniu ( ha inne zlecenie) drogg 06KD-L.
Dodatkowo od strony wschodniej budynku nr 3 zaprojektowano skwer z kostki betonowe]

8.2 Odwodnienie

Woda deszczowa z chodnikéw i miejsc parkingowych i jezdni bedzie odprowadzana
powierzchniowo poprzez zapewnienie odpowiednich spadkow na powierzchni chodnikéw i
ulic do systemu wpustéw ulicznych wyposazonych w studnie osadnikowe. Woda ze
studzienek kanalizacyjnych, umieszczonych pod wpustami zostanie odprowadzona do
systemu kanalizaciji.

Projekt podtgczenia instalacji kanalizacyjnej zawarto w odrebnym opracowaniu.

8.3 Przekroje konstrukcyjne

W zaleznosci od przeznaczenia i funkcji pelnionej przez poszczegolne fragmenty
projektowanego uktadu komunikacyjnego przyjeto rézne rozwigzania konstrukcyjne
nawierzchni.

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni na jezdniach:
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- warstwa Scieralna — beton asfaltowy 5cm
- warstwa wigzgca — beton asfaltowy 8 cm
- podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy 10 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm

- warstwa mrozoochronna -podtoze stabilizowane cementem Rpg=2,5MPa 25 cm

Przyjeto nastepujgcag konstrukcje nawierzchni na miejscach postojowych dla autobusow:
- warstwa sScieralna — beton B35 (dylatacje w siatce 4,0m) 20 cm
- podbudowa zasadnicza — beton B10 — 20 cm
- podbudowa pomocnicza podtoze stabilizowane cementem Rys=2,5MPa 25 cm

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni na miejscach postojowych dla samochoddéw
osobowych:

- Betonowa kostka brukowa (szara) 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa (1:4) 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 5/31,5 20 cm

- podbudowa pomocnicza podtoze stabilizowane cementem Rpg=2,5MPa 25 cm

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni na chodnikach:

- kostka betonowa brukowa 6 cm
- podsypka piaskowa 5cm
- pospotka 15cm

Konstrukcje chodnika od ulicy jak rowniez ulicy od trawnika oddzielono kraweznikiem
betonowym 20x30 na podsypce cementowo piaskowej grubosci 3cm posadowionym na
tawie betonowe] z betonu B-10 grubosci 15cm. Konstrukcje chodnika od trawnika
oddzielono obrzezem betonowym 8x30 na podsypce piaskowej grubosci 3cm. W typowych
przekrojach kraweznik drogowy 20x30 cm zostat wyniesiony 10 cm ponad poziom
powierzchni jezdni. W miejscach planowanych przejs¢ dla pieszych przez projektowang
przewidziano obnizenie kraweznika do poziomu jezdni w celu umozliwienia poruszania sie
po terenie kompleksu osobom niepetnosprawnym. Obnizony poziom chodnika wzgledem
docelowego poziomu wyniesionego 10cm ponad poziom jezdni nalezy wyksztalci¢
pochylnig na odcinku ok. 1,00m. Doktadnie lokalizacja obnizeh w miejscach dojg¢ dla osob
niepetnosprawnych zostanie okreslona na etapie projektu wykonawczego.

9 Przedmiar robot

Ponizej zestawiono ilosci przedmiarowe planowanych robo6t drogowych.

NAWIERZCHNIE

Kostka betonowa szara (miejsca postojowe-osobowe) grubosci 8cm 723 m?
Kostka betonowa czerwona (chodniki) grubosci 6cm 776 m?
Beton B-35 (miejsca postojowe — autokary) 5187 m?
Beton asfaltowy (jezdnia) 11 393 m?
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WYGRODZENIA NAWIERZCHNI

Kraweznik betonowy 20x30 (wyniesiony) 1736 m
Kraweznik betonowy 20x30 (na ptasko) 160 m
Obrzeze betonowe 8x30 38 m
tawa betonowa (B-10) pod kraweznikiem 157 m®
WARSTWA WIAZACA

Beton asfaltowy (jezdnia) 11 393 m?
PODBUDOWY

Podbudowa zasadnicza - miejsca postojowe autokary:

Beton B-10 (gr. 20cm) 5187 m?
Podbudowa pomochnicza - miejsca postojowe autokary:

Ulepszone podtoze stabilizowane cementem R»g=2,5Mpa (gr. 25cm) 5187 m?
Podbudowa zasadnicza - jezdnia:

Beton asfaltowy (gr 10 cm) 11 393 m?
Podbudowa pomocnicza - jezdnia:

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 (gr. 20cm) 11 737 m?
Podbudowa zasadnicza — miejsca postojowe osobowe:

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 (gr. 20cm) 764 m?
Podbudowa pomochnicza - miejsca postojowe osobowe:

Ulepszone podtoze stabilizowane cementem Rs=2,5Mpa (gr.25cm) 764 m?
Podbudowa - chodnik:

Pospotka (gr. 15 cm) 776 m?
PODSYPKI

Podsypka piaskowa pod chodnikiem (gr. 5cm) 776 m?
Podsypka cementowo —piaskowa pod parkingiem osobowym (1:4) (gr. 3cm) 764 m?

WARSTWA MROZOOCHRONNA

Jezdnia:
Ulepszone podtoze stabilizowane cementem Rys=2,5Mpa (gr.25cm) 11 700 m?



